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Este guia fornece instruc5es sobre como utilizar a Configuracao do 
Computador. Esta ferramenta e utilizada para reconfigurar e alterar 
configura9oes padrao de fabrica quando novo hardware e instalado e 
para propositos de manutenfao. 
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AADVERTENCIA: O texto estabelecido dessa maneira indica que o nao 
cumprimento das instrucdes pode resultar em ferimentos ou ate mesmo ser 
letal ao usuario. 



ACUIDADO: O texto estabelecido dessa maneira indica que o nao 
cumprimento das instrucoes pode resultar em danos ao equipamento ou 
na perda de informacoes. 
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Utilitdrio de Configuracao do 

Computador (F10) 



Utilitdrios de Configuracao do Computador (F10) 

Use o Utilitdrio de Configuracao do Computador (F10) para fazer o 
seguinte: 

■ Alterar configuracoes padrao de fabrica. 

■ Configurar a data e a hora do sistema. 

■ Configurar, visualizar, alterar ou verificar a configuracao do 
sistema, incluindo configurac5es do processador, de video, de 
memoria, de audio, de armazenamento, de comunicac5es e de 
dispositivos de entrada. 

■ Modificar a seqiiencia dos dispositivos de inicializacao como 
unidades de disco rfgido, unidades de disquete, unidades opticas 
ou dispositivos de mfdia flash USB. 

■ Ativar ou desativar o Auto Teste Rapido de Inicializacao (POST) 
que, embora mais rapido, nao realiza todos os testes de 
diagnostico executados durante uma inicializacao completa. 

■ Inserir a Etiqueta de Equipamento ou o numero de identificacao 
de propriedade atribufdo pela empresa ao computador. 

■ Estabelecer uma senha de supervisor que controle o acesso ao 
Utilitario de Configuracao do Computador (F10) e as defmicoes 
descritas nessa secao. 

■ Resguardar recursos integrados de E/S, como portas seriais, USB 
ou paralelas, audio ou NIC integrado, de forma que nao possam 
ser usadas ate serem liberadas. 

■ Ativar ou desativar a Seguranca do Registro Mestre de 
Inicializacao (MBR). 
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■ Ativar ou desativar a capacidade de inicializacao utilizando 
mfdias removfveis. 

■ Ativar ou desativar a capacidade de gravacao em unidades 
existentes de disquete (quando suportado por hardware). 

Uso dos Utilitdrios de Configuracao do Computador 
(F10) 

A Configuracao do Computador so pode ser acessada ligando ou 
reinicializando o sistema. Para acessar o menu dos Utilitarios de 
Configuracao do Computador, siga as seguintes etapas: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Desligar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador ligar, pressione a tecla F10 mantendo-a 
pressionada ate entrar na Configuracao do Computador. 

Se a tecla Fl 0 nao for pressionada no momento certo, voce tera que 
reiniciar o computador, mantendo a tecla F10 pressionada ate acessar 
o utilitario. 



3. A tela do Utilitario de Configuracao do Computador divide-se em 
cabecalhos de menu e acoes. 

A tela do Utilitario de Configuracao do Computador apresenta 
oito cabecalhos de menu: 

□ Informacoes do Sistema 

□ Recursos Padrao do CMOS 

□ Recursos Avancados da BIOS 

□ Recursos Avancados do Chipset 

□ Perifericos Integrados 

□ Configuracao de Gerenciamento de Energia 

□ Configuracoes PnP/PCI 

□ Estado de Desempenho do PC 
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A tela do Utilitario de Configuracao do Computador apresenta 
cinco opcoes de acao: 

□ Carregar Padroes Otimizados 

□ Definir Senha de Supervisor 

□ Definir Senha de Usuario 

□ Salvar e Sair da Configuracao 

□ Sair Sem Salvar 

Utilize as teclas de seta para selecionar o cabecalho adequado e 
pressione Enter. Utilize as teclas de seta (para cima e para baixo) 
para selecionar a opcao desejada, depois pressione a tecla Enter. 
Para voltar a tela anterior, pressione Esc. 

4. Para aplicar e salvar as alterac5es, pressione F10 ou selecione 
Salvar e Sair da Configuracao na tela do Utilitario de 
Configuracao do Computador e pressione Enter. 

Para descartar as alteracoes feitas, selecione Sair Sem Salvar e 
pressione Enter. 

ACUIDADO: NAO DESLIGUE a alimentacao do computador enquanto a 
memoria ROM estiver salvando as alteracoes de Configuracao do 
Computador F10, pois isso podera corromper a CMOS. E seguro 
desligar o computador somente apos sair da tela de Configuracao do 
Computador Fl 0. 
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Configuracao do Computador 

Titulo Opcao Descricao 

Informacao do Telas Nome do Produto 

Sistema Tipo do Processador 

Tamanho do Cache 
Tamanho da Memoria 
Memoria ROM do Sistema 
MAC Integrado 
UUID 

Numero de Serie do Sistema 
Etiqueta de Equipamento 

Recursos Padrao Data (mm:dd:aa) Permite que a data do sistema seja 

da CMOS definida. 



Hora (hh:mm:ss) Permite que a hora do sistema seja 

definida. 



Canal 0 Mestre PATA IDE 


Cada item acima Ihe permite: 


Canal 0 Escravo PATA IDE 


• ativar/desativar o recurso de 


Canal 1 Mestre SATA IDE 


auto-deteccao de tamanho e 


Canal 2 Mestre SATA IDE 


cabecas da unidade de disco rfgido 




• definir o IDE como: 




• Nenhum 




• Automatico 




• Manual 




• definir o modo de acesso para: 




• CHS 




• LBA 




• Grande 




• Automatico 



Unidade A Permite que a Unidade A (disquete) seja 

definida como Desativada ou 
Automdtica. 



<£^ O suporte a opcoes especificas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Configuracao do Computador (Continuagao) 



Titulo 



Opcao 



Descricao 



Suporte ao Modo 3 de 
Unidade de Disquete 



Ativa/define o suporte a unidade de 
disquete da Unidade A 



Recursos Padrao 
da CMOS 

(continuacao) 



Halt On (Travamento) 



Intervalo de POST 



Permite definir: 

• Todos os Erros 

• Nenhum Erro 

• Todos menos o Teclado 

• Todos menos o Disquete 

• Todos menos o Teclado/Disquete 
Permite definir o intervalo do POST. 



Recursos 
Avancados da 
BIOS 



Prioridade de Inicializacao 
de Dispositivo Removfvel 



Prioridade de Inicializacao 
de Disco Rfgido 



Permite especificar a sequencia de 
verificacdo dos dispositivos conectados 
(uma unidade FDD, LSI 20 ou urn Zip 
Drive) quanto a existencia de uma 
imagem de sistema operacional para 
inicializacao. 

Permite especificar a sequencia dos 
dispositivos de unidades de disco rfgido 
instalados (como o armazenamento em 
Unidade de Disco Rfgido USB, USB2 
DriveKey ou mfdia flash USB). A primeira 
unidade terd prioridade na sequencia de 
inicializacao e sera reconhecida como a 
unidade C (se nenhum dispositivo estiver 
conectado). 



Prioridade de Inicializacao 
de CD-ROM 



Permite especificar a sequencia em que 
as unidades de CD-ROM conectadas 
(incluindo ODD USB) sao verificadas d 
procura de uma imagem de sistema 
operacional para inicializacao. 



O suporte a opcodes especificas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Configuracao do Computador (Continuagao) 



Titulo 

Recursos 
Avancados da 
BIOS 

(continuacao) 



Opcao 



Descricao 



Prioridade de Inicializacao 
de Rede 



Seguranca do Registro 
Mestre de Inicializacao 



Permite especificar a sequencia em que 
os dispositivos de rede (incluindo cartoes 
NIC UP) sao verificados a procura de 
uma imagem de sistema operacional 
para inicializacao. 

Ativa/desativa o recurso de aviso de 
VIRUS na protecao do setor de 
inicializaoao de Disco Rfgido IDE. 

Quando esta funcao esta ativa e ocorre 
uma tentativa de gravacao de dados 
nesta area, a BIOS responde com uma 
mensagem de aviso na tela e urn bipe de 
alerta. 



Auto Teste Rdpido de 
Inicializaoao POST 



Ativa/desativa o sistema para pular 
certos testes durante a inicializacao. 

Quando ativado, esse recurso diminui o 
tempo necessario para inicializar o 
sistema. 



Primeiro Dispositivo de 
Inicializacao 

Segundo Dispositivo de 
Inicializacao 

Terceiro Dispositivo de 
Inicializacao 

Quarto Dispositivo de 
Inicializacao 



Permite especificar quais dispositivos 
serao inicializados em primeiro, segundo, 
terceiro e quarto lugar. 

Atribuicdes de letras a unidade 
MS-DOS talvez nao sejam 
aplicaveis depois que um sistema 
operacional nao-MS-DOS for 
inicializado. 



Estado do NumLock durante 
a Inicializacao 

Funcao APIC 



Permite ativa r ou desativar estado padrao 
do NumLock. 

Ativa/desativa o suporte a APIC. 



Controle de Versao MPS 
para Sistema Operacional 



Permite definir a versao MPS do Sistema 
Operacional. 



O suporte a opcoes especificas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Utilitario de Configuracao do Computador (F10) 



Configuracao do Computador (Continuagao) 



Titulo 


Opcao 


Descricao 


Recursos 
Avancados da 
BIOS 


Recurso S.M.A.R.T. HDD 


Ativa/desativa o recurso S.M.A.R.T. no 
disco rfgido. 


(continuacao) 








Protecao contra Gravacao 
da BIOS 


Ativa/ desativa a protecao contra 
gravacao da BIOS. 


Recursos 
Avancados do 
Conjunto de 
Chipset 


Modo de Video Interno 


Desativa/ seleciona o modo de video 
interno. 


Tamanho de Abertura AGP 


Permite configurar o tamanho de abertura 
AGP. 




Tamanho do Buffer de 
Quadras UMA 


Permite definir o tamanho do buffer de 
quadras UMA. 




Dispositivos de Exibicao de 
Video 


Permite selecionar os dispositivos de 
exibicao de video. 




Auto-Deteccao PCI Clk 


Ativa/desativa a deteccao automdtica 
PCI Clk. 




Difusao de Espectro 


Ativa/desativa a funcao de difusao de 
espectro. 



<£^ O suporte a opcoes espedficas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Configuracao do Computador (Continuagao) 



Titulo 



Opcao 



Descricao 



Perifericos 
Integrados 



Dispositivo South OnChip 
IDE 

Dispositivos South OnChip 
PCI 



Primeiro Monitor a Iniciar 



Permite ativar/desativar dispositivos IDE. 

Permite que voce: 

• ative/desative o AC97 Audio 
Integrado 

• selecione: 

• SATA Desativado 

• Controlador IDE (nao-RAID) 

• Controlador RAID 

• ative/desative: 

• Rede Local (LAN) Integrada 

• Memoria ROM de Inicializacao da 
Rede Local (LAN) Integrada 

Permite selecionar a fonte VGA primaria. 



Surroundview 



Permite ativar/desativar o Surroundview 
somente se a placa complementar PCI-E 
GFX for do tipo ATI. 



Controlador USB no Chip 
Porta USB do Painel Frontal 



Ativa/ desativa o controlador USB. 
Ativa/desativa as portas USB frontais. 



Controlador FDC Integrado 
Porta Serial Integrada 



Ativa/desativa o controlador FDC 
integrado. 

Permite desativar ou selecionar a 
configuracao para a porta serial 
integrada. 



Porta Paralela Integrada 



Permite desativar ou selecionar a 
configuracao para a porta paralela 
integrada. 



O suporte a opcoes espedficas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Configuracao do Computador (Continuagao) 


Titulo 


Opcao 


Descricao 




Modo da Porta Paralela 


Permite selecionar o modo de porta 
paralela. 


Perifericos 
Integrados 

(continuacao) 


Modo ECP de Uso de DMA 


Se o Modo de Porta Paralela for 
configurado para ECP ou ECP+EPP, voce 
poderd definir o Modo ECP de Uso DMA 
em 1 ou 3. 


Configurate de 
Gerenciamento 
de Energia 


Funcao ACPI 


Ativa/desativa as funooes ACPI. 


hpo de ACPI buspenso 


p, * i 1 1 1 i • 1 a / — 1 r> i 

rermite-lhe selecionar o tipo de ALrl 
suspenso 




Apos Queda de Energia CA 


rermite que voce seleaone: 

• Ultimo Estado 

• Ligado 

• Desligado 




Liqa atraves de Placa PCI 


Ativa/desativa a capacidade de 
inicializacdo a partir da placa PCI. 




AMD Cool'n'Quiet 


Permite definir o recurso AMD 
Cool'n'Quiet em automdtico ou 
desativd-lo. 




Restauracao do Alarme RTC 


Ativa/desativa a restauracao do alarme 
RTC. 




Data (do Mes) 


Se a funcao de Restauracao do Alarme 

RTC" p^tivpr ntivnHn vnrp nctnpirn 

W 1 v — • Col 1 VC] Ul 1 VUUUf VV^V_C k/vVJCI VJ 

selecionar o dia do mes em que se 
efetuard a restauracao do alarme RTC. 


Configuracao de 
Gerenciamento 
de Energia 

(continuacao) 


Hora de Restauracao 
(hh:mm:ss) 


Quando o recurso de Restauracao de 
Alarme RTC estd ativo, voce pode 
selecionar a hora de restauracao do 
alarme RTC. 



O suporte a opcoes espedficas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Configuracao do Computador (Continuagao) 



Titulo 



Opcao 



Descricao 



Configuracao 
PnP/PCI 



Redefinir Dados de 
Configuracao 



Ativa/desativa a reconfiguracao 
automatica. 

Padrao Desativado. Selecione Ativado 
para redefinir os Dados de Configuracao 
do Sistema Estendido ao sair da 
Configuraoao, no caso de instalacao de 
um novo dispositivo e a reconfiguracao 
do sistema tenha causado um conflito tao 
grave que impossibilite a inicializacao do 
sistema operacional. 



Configuraoao 
PnP/PCI 

(continuacao) 



Recursos Controlados Por 



Recurso de IRQ 

• IRQ-3 atribufdo a 

• IRQ-4 atribufdo a 

• IRQ-5 atribufdo a 

• IRQ-7 atribufdo a 

• IRQ- 10 atribufdo a 

• IRQ-1 1 atribufdo a 

• IRQ-1 2 atribufdo a 

• IRQ-1 4 atribufdo a 

• IRQ-1 5 atribufdo a 



Permite selecionar se os recursos sao 
controlados automatica ou manualmente. 

A BIOS pode configurar 
automaticamente todos os dispositivos de 
inicializacao e compatfveis com o 
padrao Plug-and-Play. Quando 
Automdtico e escolhido, a BIOS atribui 
automaticamente os va lores de IRQ DMA 
e campos de endereco de base da 
memoria, impedindo sua selecao. 

Quando os recursos sao controlados 
manualmente, voce poderd atribuir um 
tipo a cada interrupcao atribufdo ao 
sistema, dependendo do tipo de 
dispositivo utilizado na interrupcao. 

ISA legado de dispositivos compatfveis 
com a especificacao original de 
barramento AT PC, PCI/ISB PnP para 
dispositivos compatfveis com o padrao 
Plug and Play, criado para a arquitetura 
de barramento PCI ou ISA. 



<£^ O suporte a opcoes especfficas de Configuracao do Computador pode variar conforme a 
configuracao do hardware. 
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Configuracao do Computador (Continuagao) 
Titulo Opcao Descricao 



Intercalacdo da Palheta Ativa/desativa a intercalacdo de palheta 

PCI/VGA PCI/VGA. 





Atribuir IRQ para VGA 


Ativa/desativa a capacidade de 
atribuioao de IRQ para VGA. 




Atribuir IRQ para USB 


Ativa/desativa a capacidade de 
atribuioao de IRQ para USB. 


Estado de 


Informaoao do Sistema 


Listas: 


Desempenho do 
PC 




• Temperatura da CPU 




• Temperatura do Sistema 

• Velocidade do Ventilador da CPU 

• Velocidade do Ventilador do Sistema 


Carregar Padroes 
Otimizados 




Permite redefinir a Configuracao do 

i 1 1 1 ~ 1 

Computador com os va lores padrao de 
fdbrica. 


Definir Senha de 
Supervisor 




Permite estabelecer uma senha para 

■ i * r- ~ i 

controlar o acesso a Contiguracao do 
Computador. 


Definir Senha de 
Usuario 




Permite estabelecer uma senha para 
controlar o acesso ao computador. 


Salvar e Sair da 
Configuracao 




Permite salvar as configuracoes atuais e 
sair do utilitario de Configuracao do 
Computador. 


Sair Sem Salvar 




Permite sair do utilitario de Configuracao 
do Computador sem salvar as alteracoes 
feitas. 


<£^ O suporte a opcoes espedficas de Configuracao 
configuracao do hardware. 


do Computador pode variar conforme a 
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Recuperacao das Definicdes de Configuracao 

A recuperacao de Definicoes de Configuracao estabelecidas no 
Utilitario de Configuracao do Computador (F10) requer que voce faca 
antes o backup das configuracoes, caso precise recupera-las 
posteriormente. 

A ROMPAQ do utilitario Salvar/Carregar da CMOS esta dispomvel 
em http://www.hp.com.br na secao de suporte e drivers para o HP 
Business Desktop dx5150. Faca o download dos arquivos ROMPAQ 
em um pasta ou dispositivo de armazenamento removfvel. 
Recomenda-se salvar quaisquer ajustes modificados de configuracao 
do computador em um disquete, dispositivo de mfdia flash USB ou 
similar (um dispositivo de armazenamento que emula uma unidade de 
disquete), e salvar o disquete ou dispositivo para possfvel uso future 

Fazendo o backup da CMOS 

1 . Certifique-se de que o computador esta ligado para a operacao de 
backup a ser realizada. Conecte o dispositivo removfvel de 
armazenamento ao computador. 

2. No Windows, clique em Iniciar > Executar, digite CMD e 
clique em OK para abrir uma janela de linha de comando DOS. 

3. Digite MVfolderVBIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (onde N e a 
letra da unidade de armazenamento removfvel) para salvar a 
configuracao de CMOS no dispositivo de armazenamento 
removfvel. 

Restauracao da CMOS 

1. Verifique se o computador de destino esta ligado. Conecte o 
dispositivo removfvel de armazenamento ao computador de 
destino. 

2. No Windows, clique em Iniciar > Executar, digite CMD e 
clique em OK para abrir uma janela de linha de comando DOS. 

3. Digite iV:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT (onde N e a 
letra da unidade removfvel de armazenamento) para carregar a 
configuracao personalizada de CMOS no sistema de destino. 
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